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A12 G2F
A12 G2R
A13 QF
A15 G2F
A15 QF
A15 W3F
A20 AF
A20 G2F
A24 QF
A33 QF

A
st

er

BX10 UFMT
B12 UFV

B20 UFV

B21 UF MTBKV

B22 UF TRV

B07 CF
B12 CF
B12 CK
B20 CF
B20 CK
B20 FF
B22 CF
B23 CF
B24 CF
B25 CF
B30 CF
B33 CF

D20 CC
D30 AR
D30 CC
D30 CR
D40 CC
D81 CC
D90 C3R

F10 NF
F15 NF
F19 NF
F21 AF
F21 NF
F22 FF
F07 CC GR EU
F12 CF GR EU
F14 CF GR EU
F20 CK
F30 CF
F30 RR

H12 Y1R
H13 GR
H18 Y1R

K40 AF
K40 RF
K40 UF

B
re

d
a

D
ra

g
o

Esteiras industriais e de uso geral

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

55
65
45
55
55
65
75
55
45
45

Verde 00
Verde 00
Verde 00
Preto 02
Preto 02
Preto 02
Verde 00
Verde 00
Vermelho 01

Verde 00

4,00
3,70
1,70
4,00
1,70
5,00
1,20
4,00
4,50
3,40

Padrão G2
Padrão G2
Padrão Q
Padrão G2
Padrão Q

Padrão W3
Padrão A

Padrão G2
Padrão Q
Padrão Q

PVC

LFR
LFR
LFR

0,10

0,10
0,10
0,10

Tecido
Impregn.

Tecido
Impregn.
Impregn.
Impregn.

Tecido
Tecido
Tecido
Tecido

Natural
Verde 00
Natural

Cinza 00
Cinza 00
Cinza 00
Natural
Natural
Natural
Natural

S
S
S

S

Fe
b

o
r

H
ip

ro
Ke

ra
m

PU
PU
PU
PU
PU

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

93
93
93
93
93

82
82
82
82
82

82
45
45
82
82
45

Verde 09
Verde 09
Verde 09
Preto 01
Transp.

Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Preto 00
Verde 00
Verde 00
Vermelho 01

Verde 00
Verde 00
Verde 00

0,30
0,30
0,50
1,50
1,80

0,50
0,50
0,50
1,00
1,00

2,00
3,00
4,00
1,00
2,00
3,00

Fosco
Suave
Suave
Fosco
Suave

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Tecido
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

PU

PU
PVC duro

PVC

PVC

0,10

0,10
0,10

0,70

0,70

W Impregn.
WP

Tecido
Impregn.
Impregn.

Tecido
Tecido

Padrão K
Tecido

Padrão K
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido

90

90

Natural
Natural
Natural
Natural
Branco

Natural
Natural

Verde 00
Natural

Verde 00
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

FDA
FDA
FDA

FDA

UE*
UE
UE

UE

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

78
78
78
78
78
78
75

Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00

1,00
2,20
2,00
2,00
2,00
1,00
2,45

Suave
Padrão A

Suave
Suave
Suave
Suave

Padrão C3

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

PVC duro

78

78

78
78

Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00

1,00
0,10
1,00
0,10
1,00
1,00
0,10

Suave
Impregn.

Suave
Impregn.

Suave
Suave

Impregn.

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
RC

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

76
82
82
82
82

85
85
85
78
78

Preto 04
Preto 01
Preto 01
Preto 01
Preto 01
Preto 00

Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Verde 00
Transp.

0,50
0,50
0,90
0,80
0,60
0,10

0,50
0,50
1,00
0,70
0,70
0,10

Fosco
Fosco
Fosco

Padrão A
Fosco

Impregn.

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

Impregn.

LFR
LFR
LFR
LFR
LFR

PVC

PVC

PVC

85

90

Natural
Cinza 00
Cinza 00
Cinza 00
Cinza 00
Cinza 00

Verde 00
Natural
Natural

Verde 00
Natural
Transp.

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,30

0,70

0,10

Tecido
Impregn.
Impregn.
Impregn.
Impregn.
Impregn.

Suave
Tecido
Tecido

Padrão K
Tecido

Impregn.

S
S
S

S

HPVC
HPVC
HPVC

75
75
75

Verde 23
Verde 23
Verde 23

0,60
4,80
0,80

Padrão Y1
Padrão G
Padrão Y1

RC
RC
RC

Preto 00
Preto 00
Preto 00

0,10
0,10
0,10

Impregn.
Impregn.
Impregn.

PU
PVC
PU

93

93

Verde 09
Preto 03
Verde 09

1,20
0,10

1,00

Padrão A
Impregn.

Suave

Natural
Natural
Natural

Tecido
Tecido
Tecido

S

S

FDA

FDA

UE

UE

SW
SW
SW

= Esteiras transportadoras de aeroportos e centros de logística.

LFR = Resina de Baixa Fricção    CR = Resina Condutiva    WP = Tecido de baixa capilaridade “à prova d’água”     v = PVC entre camadas

S

FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE

Características
especiais

Tipo de 
esteira

Material Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Acabamento

Cobertura superior

Material Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Acabamento

Cobertura inferior



A
st

er

a 20ºC
A

B.

mm mm

A12 G2F
A12 G2R
A13 QF
A15 G2F
A15 QF
A15 W3F
A20 AF
A20 G2F
A24 QF
A33 QF

BX10 UFMT
B12 UFV

B20 UFV

B21 UF MTBKV

B22 UF TRV

B07 CF
B12 CF
B12 CK
B20 CF
B20 CK
B20 FF
B22 CF
B23 CF
B24 CF
B25 CF
B30 CF
B33 CF

D20 CC
D30 AR
D30 CC
D30 CR
D40 CC
D81 CC
D90 C3R

H12 Y1R
H13 GR
H18 Y1R

K40 AF
K40 RF
K40 UF

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

5,50
6,30
3,20
5,50
3,20
7,50
2,90
5,80
6,40
6,40

4,20
4,50
3,40
4,20
3,40
5,00
3,20
4,00
6,90
7,00

45
50
45
45
50
60
55
55
50

150

70
70
70
70
60

100
80
90
80

200

120
160
120
160
160
150
200
160
160
300

8
10
9
15
15
10
14
16
14
20

12
15
13
22
22
16
20
22
22
28

2000
2000

2-3000
2000

2-3000
600
3000
2000
2000
2000

2
2
2
2
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

-10 (-15) +90 (110)
-10 (-15) +80 (105)
-10 (-15) +80 (105)

-5 (-15) +80 (105)
-5 (-15) +80 (105)

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

-10 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

1,45
1,60
2,20
4,00
4,30

1,00
2,10
2,70
2,90
3,50
2,40
4,00
4,80
6,00
4,00
4,90
6,00

1,60
1,90
2,60
4,30
5,10

1,10
2,50
2,95
3,50
4,00
2,70
4,80
5,80
6,90
4,80
5,80
7,00

9
40
60

100
100

10
35
50
55
70
60
80
80
50

100
120
130

40
60
80

200
200

25
55
50
75
70
60

100
120
80

120
150
200

120
120
200
180
200

60
120
120
200
140
190
200
200
160
275
300
300

10
10
18
12
15

5
10
7
15
9
15
17
15
14
22
22
20

18
16
25
18
23

7
15
12
22
15
20
25
22
22
30
30
28

1250
2000
2000
3000
3000

3000
3000
2000
3000
2000
3000
3000
3000
2000
3000
3000
3000

2
3
3
3
4
3
3

Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível

-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

-5 (-15) +80 (100)

4,10
5,60
6,20
5,40
7,40
7,80
7,00

5,10
6,50
7,70
6,50
9,20
9,60
8,00

140
180
200
180
300
400
300

140
200
250
200
350
400
380

200
300
300
300
400
800
800

20
25
30
25
35
65
55

28
40
40
40
50
95
85

2000
2000
2000
2000
2000
2000
3000

2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
3
3

Rígido
Rígido
Rígido
Flexível
Flexível
Rígido

Rígido
Rígido
Rígido
Flexível
Flexível
Flexível

-5 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)
-10 (-15) +80 (100)

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-10) +80 (100)

1,90
2,10
2,50
2,70
2,50
2,40

1,30
2,00
2,50
2,90
2,90
3,40

2,20
2,50
3,10
3,00
3,00
2,85

1,60
2,40
2,90
3,50
3,50
3,80

35
40
40
40
40
60

10
35
40
75
90

150

55
60
60
60
60
60

30
55
60
75

140
150

120
160
180
160
160
180

60
120
120
200
300
300

10
15
17
6
6
14

5
10
10
20
30
25

15
22
25
9
9
19

7
15
15
28
45
40

3000
3000
3000
3000
3000
3000

2000
3000
3000
2000
2000
3000

2
2
3

Rígido
Rígido
Rígido

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

2,20
6,50
3,20

2,50
5,00
3,70

25
60
50

50
90
80

120
200
180

10
14
15

15
20
22

2000
2000
2000

2
2
2

Rígido
Rígido
Rígido

-10 (-15) +80 (105)
-5 (-15) +80 (100)

-10 (-15) +80 (105)

4,20
4,00
4,00

4,20
4,20
4,20

140
60

140

330
100
330

400
400
400

20
22
22

30
32
32

2000
2000
2000

A15W3F: inclinação 111,5 mm

B
re

d
a

D
ra

g
o

Fe
b

o
r

H
ip

ro
Ke

ra
m

F10 NF
F15 NF
F19 NF
F21 AF
F21 NF
F22 FF
F07 CC GR EU
F12 CF GR EU
F14 CF GR EU
F20 CK
F30 CF
F30 RR

Tipo de 
esteira

Temperatura
(intermitente)

constante

ºC
TramaNº. de

camadas

Tecidos
Esteira

espessura

mm

Esteira
peso

kg/m2

Carga de
ruptura

N/mm

Carga 
de trabalho

1%
alongamento

N/mm

Carga 
de trabalho

1,5%
alongamento

N/mm

Máx.
rolo

largura

mm

 Antiestática 

 Cobertura superior antiestática

 Cobertura inferior antiestática

  S Tecido de baixo ruído

FDA qualidade compatível para

 alimentos

UE  qualidade compatível para

 alimentos

Regulamentação UE 10/2011

UE* qualidade compatível para

 alimentos

Regulamentação 1935/2004

Coeficiente de baixa fricção

Resistente a óleos minerais e

 gorduras

Resistente a óleos vegetais e

 gorduras animais

Resistente a óleos vegetais e

 gorduras, e parcialmente resistente

 a óleos e gorduras animais

Parcialmente resistente a óleos

 vegetais e animais e gorduras

Resistente a abrasão

Resistente a cortes

Certificação ATEX

Teste de pirólise

Retardante de chamas

SW Tecido Sólido

AM Antimicrobiano

Anti-hidrólise

FL Antidesfiante

MDX Metal e Raio-x Detectável

Extremamente
rígido



AM
AM
AM
AM
AM

AM
AM

AM

AM
AM
AM
AM

SW

Tipo de 
esteira

Material Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Acabamento

Cobertura superior

Dureza Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Cobertura inferior

A10 G2F
A21 HF
A21 LF
A26 X1C
A26 XC
A36 X1C

A
st

er

Características
especiais

CS06 UF
CSX06 K1F
CS07 UF
CS07 UFMT
C07 UU
CSX08 AF-BR
CSX08 DF
CS08 UF
CS08 UFMT
CS09 FF
CS09 UF
CS09 UFMT
CS10 FF
CS10 UFMT
CS12 UFv

C12 UFMTv

CS20 UFMT

NS07 AY
NS07 UFMT
NS08 UFMT
NS09 UF
NS09 UFMT
NS09UFMT-H-BL08
NS11UFMT
NS20 UFMT

CP07AY-AM
CP07UFMT-AM
CP09UFMT-AM
CPX09UA2MT-AM
CP10UFMT-AM-FL

NP07UFMT-AM
NP09DF-AM
NP09FF
NP09UFMT-AM
NP09UFMTMD-BL09
NPX09UA2MT-AM
NPX20UA2MT-AM
NP10UFMT-AM-FL
NP13UFMT-AM-FL

Pa
d

rã
o

 T
PU

Esteiras transportadoras para alimentos

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

45
70
70
73
73
73

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

4,00
3,00
3,50

15,50
15,50
15,80

Padrão G2
Padrão H
Padrão L
Perfil X1
Perfil X

Perfil X1

Tecido
WP
WP

Suave
Suave
Suave

Natural
Natural
Natural
Branco
Branco
Branco

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU

86
86
86
86

86
86
86
86

86
86

86
86
93
93

86
86
86
86
86
93
93
93

85
85
85
85
85

Ocre 01
Ocre 01
Branco
Branco

Verde 16
Marrom 00

Branco
Branco
Branco
Natural
Branco
Branco
Natural
Branco
Branco
Branco
Branco

Azul 06
Azul 06
Azul 06
Azul 06
Azul 06
Azul 08
Azul 06
Azul 06

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

0,25
0,32
0,25
0,25
0,10
0,50
0,50
0,25
0,25
0,10
0,25
0,25

0,40
0,30
0,30
0,80

0,60
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,60
0,80

0,60
0,25
0,25
0,30
0,25

Suave
Padrão K1

Suave
Fosco

W Impregn.
Padrão A
Padrão D

Suave
Fosco

W Impregn.
Suave
Fosco

Algodão-Poli.
Fosco
Suave
Fosco
Fosco

Padrão A
Fosco
Fosco
Suave
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco

Padrão A
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU

PU

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

PU
PU
PU
PU
PU

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10

0,10

0,45
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,45
0,10
0,10
0,55
0,10

W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
Algodão-Poli.
W Impregn.

WP
WP

W Impregn.

Padrão Y
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.

Padrão Y
W Impregn.
W Impregn.
Padrão A2

W Impregn.

Natural
Natural
Natural
Natural

Verde 16
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Azul 06
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Branco
Azul 10
Azul 10
Branco
Natural

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE*
UE
UE
UE*
UE*
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

UE
UE
UE
UE
UE

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE
UE
UE
UE

86

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

85
85

85
85
85
85
85
85

Azul 06
Azul 06
Azul 10
Azul 06
Azul 09
Azul 06
Azul 06
Azul 06
Azul 06

0,25
0,50
0,10
0,25
0,25
0,30
0,50
0,25
0,55

Fosco
Padrão D

W Impregn.
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco
Fosco

PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU
PU

Azul 10
Azul 10
Azul 10
Azul 10
Azul 10
Azul 06
Azul 06
Natural
Natural

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,55
0,95
0,10
0,10

W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
W Impregn.
Padrão A2
Padrão A2

W Impregn.
W Impregn.

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

TP
U

 P
re

m
iu

m

C07 CF
C07 JF
C12 CF
C12 DF
C13 FF
C16 FF
C17 CF
C20 CF
C20 CK
C21 CK
C22 CF
C30 CF
C30 CK

C
lin

a 
(P

V
C

)

85

PVC
Feltro
PVC
PVC

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

70

70
70

76
70
70
70
70
70
70

Branco
Branco
Branco
Branco
Natural
Natural
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

0,50

0,50
0,70

1,00
0,80
1,50
0,50
2,00
0,80
1,50

Suave
Feltro
Suave

Padrão D
Tecido

Algodão-Poli. 
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

PVC duro

PVC
PVC

PVC

90
90

90

0,10

0,70
0,70

0,70

WP
Tecido

WP
WP

Tecido
Algodão-Poli.
Impregn.

WP
Padrão K
Padrão K

WP
WP

Padrão K

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Branco
Natural
Branco
Branco
Natural
Natural
Branco

FDA

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

PVC
PVC
PVC

73
73
73

1,00
1,00
0,70

FL

85
85

MD

FL
FL

85

v = PVC entre camadas W impregn. = Tecidos impermeabilizados (Teste de capilaridade G11) WP = tecido “à prova d’água” de baixa capilaridade (Teste de capilaridade G11)

Acabamento



SW

Tipo de 
esteira

A
st

er

Temperatura
(intermitente)

constante

ºC
TramaNº. de

camadas

Tecidos
Espessura

total

mm

Peso

kg/m2

a 20ºC
A B.

mm mm

Carga de
ruptu-

ra

N/mm

Carga 
de trabalho

1%
alongamento

N/mm

Carga 
de trabalho

1,5%
alongamento

N/mm

Largura 
máxima

mm

A10 G2F
A21 HF
A21 LF
A26 X1C
A26 XC
A36 X1C

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
2
2
2
2
2

1
1
2
2
2

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Flexível
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

Rígido

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-25) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-25) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-25) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-10 (-15) +80 (105)
-10 (-15) +80 (105)
-10 (-15) +90 (110)

-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-15 (-20) +90 (110)
-10 (-15) +90 (110)
-10 (-15) +90 (110)
-10 (-15) +90 (110)

-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)

0,75
0,82
0,75
0,75
0,45
1,20
1,20
1,00
1,00
1,20
1,45
1,45
1,40
1,65
1,60
1,50
2,60

1,55
0,75
1,00
1,45
1,45
1,45
2,40
2,60

1,55
0,75
1,20
2,10
1,60

0,80
0,90
0,80
0,80
0,30
1,10
1,10
1,00
1,00
1,20
1,65
1,65
1,10
1,95
1,90
1,70
3,10

1,30
0,80
1,00
1,65
1,65
1,65
2,90
3,10

1,25
0,80
1,35
2,20
1,65

4
5
4
4
8
6
6
6
6
5
6
6

10
8

20
20
60

10
4
6
6
6
8

30
60

10
4
6

30
10

15
15
15
15
8
20
20
20
20
5
30
30
10
40
50
50

100

10
15
20
30
30
30
50

100

10
15
30
50
50

60
60
60
60
60
50
50
50
50
120
120
120
110
120
120
120
200

60
60
50
120
120
120
140
200

60
60
100
100
80

5
5
5
5
5
4
4
4
4
8
8
8
6
8
10
10
12

5
5
4
8
8
8
6
12

5
5
8
9
6

7
7
7
7
7
6
6
6
6
12
12
12
8
12
16
16
18

7
7
6
12
12
12
10
18

7
7
11
15
9

2200
1250
2200
2200
3000
1250
1300
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2000

2-3000
2100

2000
2200
2200
2200
2200
2200
2200
2100

2000
2200
2200
1250
2200

-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-10 (-15) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)
-25 (-30) +90 (110)

1
2
2
2
2
2
2
2
2

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Flexível

0,75
1,60
1,00
1,20
1,20
2,10
3,15
1,60
2,30

0,80
1,65
1,00
1,35
1,35
2,20
3,20
1,65
2,60

4
6
5
6
6

30
30
10
60

15
30
5
30
30
50
50
50
90

60
100
100
100
100
100
200
80
80

5
8
8
8
8
9
12
6
9

7
12
11
11
11
15
18
9
14

2200
2000
2200
2200
2200
1250
1250
2200
2200

CS06 UF
CSX06 K1F
CS07 UF
CS07 UFMT
C07 UU
CSX08 AF-BR
CSX08 DF
CS08 UF
CS08 UFMT
CS09 FF
CS09 UF
CS09 UFMT
CS10 FF
CS10 UFMT
CS12 UFv

C12 UFMTv

CS20 UFMT

NS07 AY
NS07 UFMT
NS08 UFMT
NS09 UF
NS09 UFMT
NS09UFMT-H-BL08
NS11UFMT
NS20 UFMT

CP07AY-AM
CP07UFMT-AM
CP09UFMT-AM
CPX09UA2MT-AM
CP10UFMT-AM-FL

NP07UFMT-AM
NP09DF-AM
NP09FF
NP09UFMT-AM
NP09UFMTMD-BL09
NPX09 UA2MT-AM
NPX20 UA2MT-AM
NP10UFMT-AM-FL
NP13UFMT-AM-FL

Pa
d

rã
o

 T
PU

TP
U

 P
re

m
iu

m
C

lin
a 

(P
V

C
)

A
st

er

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido

Semirrígido
Rígido

Flexível
Rígido
Rígido

3000
2000
3000
2000
3000
2200

2-3000
3000
2000
2000
3000
3000
2000

-5 (-15) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

2
2
2
2
2
3

Rígido
Rígido
Rígido
Flexível
Flexível
Flexível

5,50
5,00
5,50

18,60
18,60
19,70

4,20
4,80
4,80
8,00
7,60
9,30

45
80

100
190
150
230

70
130
160
210
200
280

120
200
200
200
200
300

8
14
14
18
18
28

12
20
20
28
28
40

2000
2000
2000
800
600
800

Acabamento X1: também
disponível em 400, 500 e 
600 mm. 

A26 X1C: fornecido em 
rolos de 100 m.

FL

FL
FL

 Antiestática

 Cobertura superior
 antiestática

 Cobertura inferior
 antiestática

  S Tecido de baixo ruído

FDA qualidade compatível
 para alimentos

UE  qualidade compatível
 para alimentos
 Regulamentação UE 10/2011

UE* qualidade compatível
 para alimentos
 Regulamentação 1935/2004

Coeficiente de baixa fricção

Resistente a óleos 
 minerais e gorduras

Resistente a óleos
 vegetais e gorduras animais

Resistente a óleos
 vegetais e gorduras, e 
 parcialmente resistente a
 óleos e gorduras animais

Parcialmente resistente 
 a óleos vegetais e 
 animais e gorduras

Resistente a abrasão

Resistente a cortes

Certificação ATEX

Teste de pirólise

Retardante de chamas

SW Tecido Sólido

AM Antimicrobiano

Anti-hidrólise

FL Antidesfiante

MDX Metal e Raio-x Detectável

WP = tecido “à prova d’água” de baixa capilaridade (Teste de capilaridade G11)

Extremamente
rígido

Extremamente
rígido

Extremamente
rígido

-15 (-25) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
3

1,00
2,90
2,10
2,30
2,00
2,55
2,75
2,80
4,10
2,60
4,00
3,70
5,20

1,10
2,05
2,50
2,50
2,30
2,20
3,10
3,30
4,85
3,10
4,80
4,40
6,20

10
60
35
35
40
40
55
55
75
75
80

110
130

25
80
55
55
40
40
75
75
90
75
100
140
150

60
85
120
120
120
160
150
200
140
200
200
300
210

5
8
10
10
9
5
17
15
9
20
17
22
16

7
10
15
15
12
8
25
22
15
28
25
30
25

C07 CF
C07 JF
C12 CF
C12 DF
C13 FF
C16 FF
C17 CF
C20 CF
C20 CK
C21 CK
C22 CF
C30 CF
C30 CK



Esteiras transportadoras para alimentos

V = PVC entre camadas.

F12 CF BL
F12 CF WH
F14 CF BL
F14 CF WH
F18 CF BL
F21 CC
F31 CC
F32 CC
F41 CC
F61 CC
F91 CC

N09 CF
N12 G2F
N13 SF
N19 CF
N19 CK
N20 CK
N30 CY

Fe
b

o
r

N
o

va
k

(P
V

C
)

V12 PF
V18 PF
V18 PP
V18 T1F
V20 PF
V30 PF
V08 SF
V12 SCFV

V12 SUF
V12 SUF BL

V
er

n
a

E20 CC
E30 CC
E40 CC
E81 CC
E90 CC

Es
p

o
t

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

85
85
85
85
85
75
75
75
75
75
75

Azul 06
Branco
Azul 06
Branco
Azul 06
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,75
2,00
2,30
3,00

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

75
75
75
75
75
75

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00

Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE

PVC
PVC

Silicone
PVC
PVC
PVC
PVC

70
65

70
70
70
70

Azul 06
Azul 06
Azul 01
Azul 06
Azul 06
Azul 06
Azul 06

0,50
4,00
0,10
0,80
1,00
1,50
1,00

Suave
Padrão G2
Impregn.

Suave
Suave
Suave
Suave

PU

PVC
PVC
PVC

90
90
70

Natural
Natural
Azul 10
Natural
Azul 06
Azul 06
Azul 06

0,10

0,70
0,70
0,50

WP
Tecido

W impregn.
WP

Padrão K
Padrão K
Padrão Y

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE*
UE*
UE
UE
UE
UE

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

73
73
73
73
73

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

1,00
2,00
2,00
1,00
2,00

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

73
73
73
73
73

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Suave
Suave
Suave
Suave
Suave

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE
UE
UE

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Silicone

Silicone

Silicone

Silicone

91
91
91
91
91
91
40
40
40
40

Transp.
Transp.
Transp.
Transp.
Transp.
Transp.
Branco
Transp.
Transp.
Azul 01

0,50
0,50
0,50
2,10
0,50
0,50
0,30
0,30
0,30
0,30

Fosco
Fosco
Suave

Padrão T1
Fosco
Fosco
Suave
Suave
Suave
Suave

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

Poliolefina

PU

91

Natural
Natural
Transp.
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10

Tecido
Impregn.

Suave
Impregn.
Impregn.
Impregn.
Impregn.

Tecido
Tecido
Tecido

FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA
FDA

UE
UE
UE
UE
UE
UE
UE*
UE*
UE*
UE*

Padrões mais comuns

Tipo A Tipo C3 Tipo D Tipo G2

Saia

Tipo

V15 PL
F07CC-GR-EU
NF 104
UNSS75
UNRS85
EF603-BL06***

Poliolefina

PVC

PVC

PU

PU

Poliéster

Espessura

1850

2000

100

75

87

60

Largura de
fabricação

mm
2,10

1,30

4,00

2,10

3,30

3,00

do material
mm

91

85

70

85

85

40**

Dureza
ºShA

1,10

1,60

0,50*

0,20*

0 365*

2,00

Peso
Kg/m2

Transparente

Verde 00

Branco, verde 00, azul 06

Branco, verde 09, azul 06

Branco, verde 09, azul 06

Azul 06

Cores disponíveis

***Especial - Fornecido com rolo completo  **ºShD   *Peso em Kg/m

Tipo A2

FDA, UE, Pirólise

FDA, UE, Antiestático

FDA, UE, Antiestático, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

Características especiais

P18 EF

P18 T1FPo
le

r

Poliéster

Poliéster

93

93

Natural

Natural

0,35

2,10

Fosco

Padrão T1

Natural

Natural

Tecido

Tecido

FDA

FDA

UE

UE

Características
especiais

Tipo de es-
teira

Material Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Acabamento

Cobertura superior

Dureza Dureza
ºShA

Cor Espessura
mm

Acabamento

Cobertura inferior



a 20ºC
A B.

mm mm

F12 CF BL
F12 CF WH
F14 CF BL
F14 CF WH
F18 CF BL
F21 CC
F31 CC
F32 CC
F41 CC
F61 CC
F91 CC

N09 CF
N12 G2F
N13 SF
N19 CF
N19 CK
N20 CK
N30 CY

V12 PF
V18 PF
V18 PP
V18 T1F
V20 PF
V30 PF
V08 SF
V12 SCFV

V12 SUF
V12 SUF BL

E20 CC
E30 CC
E40 CC
E81 CC
E90 CC

Fe
b

o
r

N
o

va
k

(P
V

C
)

V
er

n
a

Es
p

o
t

-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

2
2
2
2
3
2
3
3
4
3
3

Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Rígido
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível

2,00
2,00
2,50
2,50
3,50
5,00
6,10
7,40
7,40
7,70
9,60

2,40
2,40
2,90
2,90
4,30
6,10
7,60
9,40
9,20
9,40

11,90

35
35
40
40
80

140
200
300
300
350
400

55
55
60
60

100
190
250
350
350
400
500

120
120
120
120
180
200
300
300
400
700
900

10
10
10
10
12
20
30
30
35
55
75

15
15
15
15
18
28
40
40
50
90
130

3000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

-15 (-25) +80 (100)
-5 (-15) +80 (100)

-15 (-25) +80 (110)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

2
2
2
2
2
2
3

Rígido

Rígido

Rígido

Rígido

Flexível

2,10
5,50
1,80
2,80
3,10
4,10
4,30

2,50
4,20
2,00
3,30
3,60
4,85
5,00

35
45
30
55
75
75

140

55
70
30
75
75
90

140

120
120
120
200
200
140
210

10
9
10
15
20
9
16

15
13
15
22
28
15
25

3000
2000

2-3000
3000
2000
2000
2000

-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)
-15 (-25) +80 (100)

2
3
4
3
3

Flexível
Flexível
Flexível
Flexível
Flexível

4,30
6,20
7,40
7,80
9,00

5,20
7,70
9,20
9,60

11,20

140
200
300
400
400

140
250
350
400
500

200
300
400
800
900

20
30
35
65
75

28
40
50
95
130

2000
2000
2000
2000
2000

-15 (-25) + 45 (65)
-15 (-25) + 45 (65)
-15 (-25) + 45 (65)
-15 (-25) + 45 (65)
-15 (-25) + 45 (65)
-15 (-25) + 45 (65)

-25 (-35) + 150 (170)
-15 (-25) + 80 (110)
-15 (-25) + 90 (110)
-15 (-25) + 90 (110)

2
2
2
2
2
3
1
2
2
2

Rígido

Flexível

Flexível

Flexível

Rígido

Rígido

Rígido

Rígido

Rígido

2,10
2,50
2,70
4,60
2,50
3,60

1,00
1,75
1,40
1,40

1,95
2,40
2,80
2,90
2,40
3,40

1,00
2,00
1,50
1,50

50
60
80
95
60

150

8
35
30
30

70
80
80

140
80

200

20
55
50
50

110
200
200
200
200
300

50
120
120
120

10
12
14
12
13
18

4
10
10
10

15
20
20
18
22
32

6
15
15
15

2000
2-3000
2000
2000

2-3000
2-3000

2000
2-3000
2-3000
2000

Tipo X Tipo X1 Tipo Y1 Tipo Z

Tipo K1 Tipo K Tipo LTipo H

Tipo Q Tipo T Tipo T1 Tipo W3

Po
le

r

-20 (-30) + 100 (120)

-20 (-30) + 100 (120)

2

2

Flexível

Flexível

2,40

4,50

2,50

3,10

40

120

100

140

200

200

12

12

20

20

2000

2000

P18 EF

P18 T1F

Tipo de esteira
Temperatura

(intermitente)
constante 

ºC
TramaNº de

dobras

Tecidos
Esteira

espessura

mm

Esteira
peso

kg/m2

Carga de
ruptura

N/mm

Carga 
de trabalho

1%
alongamento

N/mm

Carga 
de trabalho

1,5%
alongamento

N/mm

Máx.
rolo 

largura

mm

 Antiestática

 Tampa superior superior

 Tampa inferior inferior

  S Tecido de baixo ruído

FDA qualidade compatível para
 alimentos

UE  qualidade compatível para
 alimentos
 Regulamentação UE 10/2011

UE* qualidade compatível para
 alimentos
 Regulamentação 1935/2004

Coeficiente de baixa fricção

Resistente a óleos 
 minerais e gorduras

Resistente a óleos
 vegetais e gorduras animais

Resistente a óleos
 vegetais e gorduras, e 
 parcialmente resistente a
 óleos e gorduras animais

Parcialmente resistente 
 a óleos vegetais e 
 gorduras animais

Abrasão resistente

Resistente a cortes

Certificação ATEX

Teste de pirólise

Retardante de chamas

SW Tecido Sólido

AM Antimicrobiano

Anti-hidrólise

FL Antidesfiante

MDX Metal e Raio-x Detectável

Extremamente
rígido

Extremamente
rígido

Extremamente
rígido



Séries de esteiras

Série Aster
Alimentos. Branco, qualidade 
compatível para alimentos FDA.
Indústria. Verde e preto. Esteiras 
com uma cobertura em relevo para
transporte inclinado ascendente ou 
descendente de produtos embalados 
ou a granel.

Série Breda
Indústria. Alta resistência à abrasão, 
produtos químicos e óleos minerais. 
Excelente desempenho sob con-
dições severas de trabalho.

Séries Clina
Alimentos. Excelente resistência a 
óleos vegetais e gorduras animais.
Não tóxico. PVC e PU.

Série Drago
Indústria. Resistente a cortes, 
abrasão e óleos minerais. 
Apropriada para trasnporte sobre 
mesas ou roletes assim como para 
elevadores de canecas.
Transporte de argila, fertilizantes 
químicos e materiais a granel.

Série Espot
Alimentos. Excelente resistência 
a óleos vegetais e gorduras. 
Apropriada para trasnporte sobre 
mesas ou roletes assim como para 
elevadores de canecas. Transporte 
de materiais orgânicos: alimentos, 
sementes, compostos de forragem, 
resíduos.

Série Febor
Indústria. Verde – Produtos embalados 
ou a granel livres de óleos e gorduras.
Preto – Esteiras antichamas, aeroportos, 
centros de logística. Alimentos. Branco 
e azul - qualidade compatível para 
alimentos FDA, retardante de chamas, 
resistente à abrasão. Açúcar, cenouras e 
outros vegetais. 

Série Hipro
Indústria. Excelente resistência à 
abrasão, melhor do que alguns 
elastômeros, altamente antiestática, 
emenda por fusão. Transporte e 
processamento de papelão, papel e 
outros materiais abrasivos.

Série Keram
Indústria. Altamente resistente a 
cortes e óleos minerais. Indústria 
automotiva (corte e estampo de 
metal).

Série Novak
Alimentos. Esteiras azuis de PVC 
e PU. 
Excelente resistência a óleos vegetais 
e gorduras animais.

Série Tubul - mangas tubulares 
Esteiras tubulares confeccionadas em feltro de lã 100% sem fim (sem 
emendas nem costuras). Padaria e confeitaria.

...e também

Série Verna
Tabaco e alimentos.
Esteiras de poliolefina compatíveis 
com o teste de pirólise. Esteiras de 
silicone para transportar produtos 
muito pegajosos.

Tipo 
TUBUL

Material Peso
g/m2

Espessura*
mm

Aplicação

T35

T6

100%
lã

1,700

2,700

3,5

6

Indústria de alimentos: máquinas forma-
doras de croissant, alimentadores de forno 
automáticos, cabeçotes de máquinas de 
formação de pão.
Indústria têxtil: larding de algodão.

Indústria de alimentos: máquinas de 
produção de pão francês.
Indústria têxtil: polimento de filamentos 
na máquina FIPEL.

   Mín. 
mm

20

50

(*)Tolerância de +/- 10%

Série Poler
Tabaco. Esteiras de poliéster 
compatível com o teste de pirólise. 
Funcionam extremamente bem em 
altas temperaturas.

Série Washflow
Alimentos. Esteiras de malha 
plástica de alta resistência. Um novo 
conceito em esteiras para lavagem 
e transporte de legumes, frutas e 
alimentos congelados, bem como 
para drenagem de líquidos e triagem 
de resíduos sólidos.

Série Premium TPU
Alimentos. Formulação 
bacteriostática com destacada e 
prolongada eficiência antimicrobiana 
e antibiofilmes bacterianos (ISO 
22196). Altamente resistente 
à hidrólise. Tecidos com baixa 
capilaridade (teste de capilaridade 
G11-FDA 2011).

Série padrão TPU
Alimentos. Altamente resistente a 
óleos vegetais e animais e gorduras, 
sem fissuras, alto nível de higiene. 
Alta resistência a cortes e abrasão. 
Tecidos com baixa capilaridade (teste 
de capilaridade G11-FDA 2011).

Smart Drive
Alimentos. Esteira transportadora de 
tração positiva, desenvolvida para atender 
as necessidades mais exigentes. Flexível, 
higiênica e confiável é apropriada para as 
mais diversas solicitações de transporte. 
Oferece várias configurações do dentado 
o que permite o melhor desempenho 
para cada aplicação.

Elástica sem tecidos
Alimentos. Alta elasticidade e baixas 
cargas nos eixos. Segurança alimen-
tar, fácil higienização e manutenção. 
Sem riscos de delaminação de lonas, 
resistente ao desgaste, não possui fi-
bras nem tecidos internos eliminando 
qualquer risco de fibras soltando e pro-
blemas de incorporação de líquidos por 
capilaridade. 



Algumas especialidades das esbelt

...outras especialidades
A Esbelt oferece muitas outras especialidades de esteiras, como por exemplo: emendas com grampos ocultos, ondas contínuas na superfície da 

esteira para proteger e transportar frutas delicadas, perfis de corte longitudinal, muito popular no setor de frutas e hortaliças, etc.

Esteiras perfuradas
Fornecimento de esteiras perfuradas para elevadores de canecas, bem 

como para esteiras a vácuo, de drenagem, etc. Possibilidade de furos de 

diferentes diâmetros e combinações.

Regulamentação alimentar
Estas são regulamentações muito complexas e em contínua evolução.  

Para cumprí-las, devemos seguir rigorosamente o que é estabelecido pela 

FDA e/ou pelas regulamentações da UE EC1935/2004 e UE10/2011, bem 

como suas extensões subsequentes, o que requer muita especialização.   

Em particular, a Declaração de Conformidade deve incluir informações 

sobre migrações totais e específicas, bem como os simuladores usados 

no que diz respeito ao cumprimento legislativo ou regulatório.  A 

credibilidade do fabricante que emite as Certificações é vital. Por 

exemplo, na Esbelt, sempre testamos as nossas esteiras com relação aos 

mais agressivos simuladores, os quais reproduzem da melhor forma as 

condições mais adversas possíveis para o uso das nossas esteiras. 

ATEX
Regulamentações europeias aplicadas para fins preventivos aos 

componentes do equipamento, tais como as esteiras transportadoras, 

empregadas em atmosferas com risco de explosão: transporte de 

produtos a granel em pó ou armazenamento em silos, especialmente 

caso sejam usados elevadores de canecas. As esteiras da Esbelt das 

séries de açúcar Espot, Drago e Febor têm certificação ATEX (categoria 2 

definida pela Diretiva 2014/34/EU sobre elementos não elétricos).

Esteiras antimicrobianas AM
Reduzem o crescimento microbiano em mais de 99% (testadas de 

acordo com a norma ISO 22196).   Erradicam ou minimizam o problema 

predominante das esteiras que adicionam uma carga microbiana aos 

produtos alimentares transportados entre as sucessivas higienizações 

das esteiras.    A eficácia desta propriedade antimicrobiana permanece 

durante toda a vida da esteira, já que é baseada em uma formulação 

inovadora, estável e não hidrossolúvel (ao contrário dos íons de prata).  

Principais legislações

Esteiras com bordas seladas
Na Esbelt conseguimos selar as bordas das esteiras de PU, com espessura 

de 0,8mm ou mais, com coberturas superior e inferior brilhantes, foscas 

ou gravadas. As bordas seladas impedem que os óleos e a umidade 

penetrem nas camadas de tecido das esteiras transportadoras pelas 

bordas, evitando, assim, o crescimento microbiano e a separação de 

camadas.  Também impedem o aparecimento de fibras nas bordas e a 

consequente contaminação dos produtos transportados.

A nossa técnica de selado de esteiras de PU garante que as bordas das 

esteiras fiquem protegidas, mantendo a flexibilidade para trabalhar em 

facas.

Esteiras de máquina para colheita de uva
Os nossos muitos anos de experiência e de metros produzidos fazem da 

Esbelt uma empresa líder neste mercado.

Intensamente testadas e amplamente reconhecidas, as nossas esteiras 

oferecem robustez e alta rigidez transversal, funcionando de forma 

totalmente plana e centrada. Duram duas vezes mais que a média e 

podem ser reparadas, permitindo uma vida útil de até duas temporadas. 

Perfis termossoldados de alta frequência com excelente resistência ao 

impacto e a rasgos.

Baixa capilaridade (resistente à absorção de 
umidade)
Tecidos à prova d’água que passam pelo teste de capilaridade

G11-FDA 2011 (resistente à absorção de umidade). Eles impedem a 

penetração de água, óleos e microrganismos patogênicos através da 

capilaridade, evitando a delaminação das esteiras e aumentando a 

higiene em aplicações alimentares.



Taliscas
para esteiras
transportadoras

Os transportes inclinados, ocasionalmente, exigem esteiras com perfis ou taliscas na superfície de 
transporte.
Isso impede o deslizamento do material transportado e aumenta a capacidade da esteira.

O tipo e a altura mais adequada da talisca são definidos de acordo com as características do material 
transportado e a inclinação do transportador. A capacidade de transporte ideal pode ser alcançada 
com ângulos de até 70º desta forma.

Os perfis guia trapezoidáis de PU ou PVC podem também ser fornecidos na versão dentada. Isso 
aumenta a flexibilidade da esteira e, quando instalada na parte inferior da esteira, pode reduzir o 
diâmetro mínimo da polia em 10%.

As taliscas da Esbelt são resistentes a óleos e gorduras.

Disposição das
taliscas no 
padrão em V 
aberto
(espinha de 
peixe)

Recomendações
para a aplicação 
de perfil

A

B.

C

D

E

F

G

Dimensões mm

400

300

50

180

20

18

250

500

400

50

205

20

18

300

600

450

75

210

20

24

325

650

480

85

225

20

30

350

800

600

100

286

20

50

450

1000

800

100

348

20

60

550

1200

900

150

390

20

60

600

Se recomenda a aplicação de taliscas em esteiras com duas ou mais camadas de tecido.

A espessura mínima da cobertura para o tipo de perfil/talisca é fornecida abaixo.

Para obter bons resultados com as guias 
inferiores, as ranhuras nas polias, roletes e 
leitos deslizantes devem ser maiores do que 
as guias aplicadas na esteira.

PVC

Material e tipo de perfil/talisca Espessura mínima 
da cobertura

0,3 mm

0,5 mm

0,8 mm

0,8 mm

1 mm

0,3 mm

0,5 mm

dedos curtos

altura 20 e 30 mm

perfis reforçados

altura 40, 50, 60 mm e 
tipos NE.012 e NE.C14

altura 70, 80 mm e tipos
NE.K16, NE.015 e seus dedos

todos os tipos

todos os tipos

PU
TPE

PO

2 mm 2 mm

2 mm

A B

C     F      D         E

C

G



(2) Os diâmetros mínimos 
recomendados são 
para condições normais 
de trabalho, a 20ºC. 
Temperaturas mais baixas 
exigem diâmetros maiores.

(3) Posicionamento do perfil: 
T - Transversal (Talisca)
G - Guia 
L - Limitador lateral
V - Taliscas em V

Perfis

NE.008-62
NE.012-62
PE.008
PE.012

8
12
8

12

8
12

8
12

75
175

56
133

PVC

PO

NE.015-62 20 15 PVC 330

NA.X04-62

UA.X04

6

6

4

4

PVC 23

24

4,0

4,0

28
32
28
32

100

100

60
80

110
120 T - G - L - V

T - V

NE.Y05-62
NE.Z06-62
NE.A08-62
NE.B11-62
NE.C14-62
NE.K16-70
UE.Y05
UE.Z06
UE.A08
UE.B11
UE.Y05-MD-BL09
UE.Z06-MD-BL09
UE.A08-MD-BL09
PE.Z06
PE.A08
PE.B11

h

b

a

DA.X04-62
DE.Y05-62
DE.Z06-70
DE.A08-62
DE.B11-62
DE.C14-62
DE.K16-70

UV.020
UV.030
UV.040
UV.050
PV.020
PV.030
PV.050
EV.020
EV.030
EV.050
UL.030
UL.040
UL.050
PL.030
PL.050
EL.030
EL.050

NEM.040-62
NEM.060-62

NEQ.040-62
NEQ.060-62
NEQ.070-62

b

b

h

200 250

25

25

30

30

G - L

G - L

G - L
8

10
13
17
22
30
8

10
13
17
8

10
13
10
13
17

5
6
8

11
14
16

5
6
8

11
5
6
8
6
8

11

4,4
5,6
7,2
9,0

11,8
18,4

4,4
5,6
7,2
9,0
4,4
5,6
7,2
5,6
7,2
9,0

PVC

PU

PO

TPE

40
60

100
180
300
470

40
59
98

170
40
59
98
46
75

130

28
30
33
37
42
50
28
30
33
37
28
30
33
30
33
37

50
70
90

100
150
250

50
70
90

100
50
70
90

100
110
120

50
70
90

100
150
250

50
70
90

100
50
70
90

60
80

100
120
180
250

60
80

100
120

60
80

100

T - G - L - V

T - G - L - V

T - V

T - G - L - V

6
8

10
13
17
22
30

3,5
4,5
5,5
7,5

10,5
13,5
15,5

20
30
40
50
60

4,7
6,0
7,5

10,3
12,2
18,4

PVC

PVC

PU

18
30
45
75

140
245
370

15
35
50
70
80

125
170

285
370
450
600
700

PVC

PVC

45

120
120
120
120
150

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

20
30
40
50
20
30
50
20
30
50

PU

PO

TPE

140
180
230
300

95
135
235
130
170
300

30

30

30

40
45
50
50

100

80

10
10
10
10
10
10
10

30
40
50
30
50
30
50

PU

PO

TPE

215
255
320
155
225
210
310

40

40

40

100

80

45
50
50

45
55

42
60
60

40
60

40
60
70

macio
PVC

macio
PVC

640
1050

635
1150
1400

120
150

120
150
170

G - L

G - L

G - L

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

4,25

b

h

h

b

h

b

h

b

h

b

h

b

Ângulo de perfil não soldado:

Uma vez soldado, a variação 
no ângulo é mínima.

α= 65º ±  3º

α

NL.030-70
NL.040-70
NL.050-70
NL.060-70
NL.070-70
NL.080-70

25
25
25
25
40
40

30
40
50
60
70
80

430
550
700
780

1240
1400

50
50
50
50

130
130

120
120
120
150
170
180

NV.020-70
NV.030-70
NV.040-70
NV.050-70
NV.060-70

25
25
25
25
25

DUE.Y05
DUE.Z06
DUE.A08
DUE.B11

8
10
13
17

4,5
5,5
7,5

10,5

4,7
6,0
7,5
9,0

35
45
74

130

35
50
70
80

DUA.X04 6 3,5 4,25 19 15PU

PU

EE.Z06
EE.A08
EE.B11

10
13
17

6
8

11

5,6
7,2
9,0

56
95

167

30
33
37

80
90

100

80
100
120

LongitudinalSeção Dimensões Material
(1)

Tipo

b
mm

h
mm

a
mm

Peso
g/m

Transversal Posicionamentos
possíveis

(3)passo
mínimo

mm

ø mín. em
(2)
mm

ø mín. em mm (2)

inferior
 lateral

superior
 lateral

G - L



Outros perfis
Dedos e dedos curtos
Como uma alternativa para as taliscas, a Esbelt oferece perfis tipo “dedos”. Especialmente 
indicados para o transporte de frutas em trechos inclinados (prevenindo choques bruscos 
que possam prejudicar sua aparência) e produtos alimentares congelados (a estrutura 
cilíndrica impede que o produto congelado grude).

A Esbelt oferece “Dedos curtos” usados principalmente em colheitadeiras de alimentos 
com casca fina (maçãs, nectarinas, pêssegos, peras, etc.) e no transporte e seleção de 
aspargos.

Perfil reforçado

Perfil

Dedos

Dedos curtos

Altura
mm

Dureza
ºShA

ø mínimo
mmCor

92

25

80

67

100

60
Branco - Verde - Azul 06

A Esbelt oferece perfis de PVC reforçado com 4 alturas diferentes, especialmente criados para aplicações que envolvem condições de alta 
solicitación. Em geral, em todas as aplicações em que os perfis sofrem impacto ao receber os materiais a serem transportados. Excelente 
resistência a rupturas e cortes. Robusto e duradouro, aumenta a rigidez transversal da esteira, produzindo maior estabilidade no transporte.   

Sustentação da esteira no lado inferior de retorno

1. Esteiras com taliscas em “V”, seção 
apoiada em um rolete cilíndrico.

3. Apoiado em três polias.
5. Esteira com perfis laterais superiores li-
mitadores da carga sustentada por roletes 
cilíndricos de largura ligeiramente menor 

que o espaço entre perfis.

2. Apoiado em duas polias laterais. 4. Esteira com guia  interno acionada por 
tambor motriz com ranhura é sustentada no 

tramo inferior por roletes cilíndricos.

6. Esteira com perfis limitadores e taliscas 
sustentada por roletes cilíndricos.

Inclinação mínima 100 mm

Dedos

Passo mínimo 51 mm.

51 mm

Dedos
curtos

PVC

PVC 
macio

PU

PO

TPE

PVC

PVC

Poliuretano

Poliolefina

Poliéster

Verde 00 - Branco - Azul 06

Verde 00 - Branco - Azul 06

Verde 09 - Branco - Azul 06

Transparente

Natural

FDA, UE, antiestático, resistente 
a óleo.

FDA, UE, antiestático, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

FDA, UE, resistente a óleo.

70º ShA

62º ShA

85º ShA

90º ShA

40º ShD

-10  +80

-15  +80

-10  +100

-10  +50

-20  +105

(1) Material Cor Características especiais Dureza Temperatura ºC

PU-MD MD poliuretano Azul 09
FDA, UE, resistente a óleo, detectável 

por metal, anti-hidrólise. 85º ShA -20  +100

PVC PVC Preto Antiestático, resistente a óleo. 70º ShA -10  +80

Perfis

h

b

Perfil

NRR030

NRR050

NRR070

NRR100

NIR070

NIR100

URR040

Dimensões Transversal CorCompri-
mento

mm

50

25

70

70

Azul 06, 
Branco 

e
Verde 00

2000

1000

b
mm

h
mm

Passo
mínimo

mm

ø mínimo
(2)
mm

30

50

70

100

68

97

40

120

80

Material

PVC

PUAzul 06



Runer (Perfil sanfonado)

FRRS35

FRRS40

FRRS45

FRRS50

FRRS55

FRRS60

FRRS65

FRRS70

FRRS75

FRRS80

FRRS85

FRRS90

FRRS95

FRRS100

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

80

100

100

120

120

140

140

160

160

180

180

200

220

220

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

“Runer” de PVC
- sem base.
O perfil é soldado 
diretamente na esteira.

Tipo FRRS 

- Com reforço interno de poliéster: Resistente à pressão do tambor nas inflexões e no lado de retorno.

- Recomendado para esteiras transportadoras especialmente longas e largas ou para transportadoras 
com inflexões.

FSSS35

FSSS40

FSSS45

FSSS50

FSSS55

FSSS60

FSSS65

35

40

45

50

55

60

65

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

80

90

90

100

100

110

120

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

PVC

PVC

Tipo FSSS 

- Com reforço de poliéster interno.

- Recomendado para esteiras transportadoras sem inflexões ou leves.

FNSS35

FNSS45

35

45

35

35

30

30

40

50

4

4

PVC

Tipo FNSS

- Sem reforço interno: Desenvolvido para uso em transportadoras com 
diâmetros de polia extremamente pequenos.

- Recomendado para pequenas transportadoras retas (sem inflexões).

Tipos FRRS e FSSS: Cor branca - Dureza 70 ºShA
Cor verde - Dureza 78 ºShA

70

70

A distância mínima entre 2 Runer deve ser:
-100 mm com Runer de PVC  
- 30 mm com Runer de PU

mín. 3 mm mín. 4 mm*

Layout da taliscas transversal e “Runer” de PVC sem base.

*Para taliscas NL070 e NL 080 considerar uma distância mínima de 
5 mm.

O passo entre taliscas deve ser um múltiplo de - cF -, caso deva coinci-
dir com a ondulação do “Runer”.

A largura máxima para esteiras com Runer é:
- 2.400 mm com Runer de PVC.
- 900 mm com Runer de PU.

O comprimento mínimo para esteiras fechadas com perfil Runer é:
- 2.500 mm com Runer de PVC.
- 3.510 mm com Runer de PU.

hF

aF

mín. 7 mm mín. 4 mm

Layout de talisca transversal e “Runer” de PU sem base.
O comprimento das taliscas transversais deve ser um múltiplo de 25 mm.

hF

aF

cF

PU Standard-sem base PU Premium-sem base

Altura hF
mm

Largura aF 
mm

Passo cF 
mm

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mm

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mm

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mm

Dureza
ºShA

Perfil sanfonado sem base e sem reforço interno, 
soldado diretamente sobre a esteira.

Altura hF
mm

Largura aF 
mm

Passo cF 
mm

Altura
hF mm

Largura
aF mm

Passo 
cF mm

UNSS20

UNSS25

UNSS30

UNSS35

UNSS40

UNSS45

UNSS50

UNSS55

UNSS60

20

25

30

35

40

45

50

55

60

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

40

45

50

60

65

75

80

90

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mm

PU Dureza
ºShA

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Altura
hF mm

Largura 
aF mm

Passo 
cF mm

UPNSS20

UPNSS25

UPNSS30

UPNSS35

UPNSS40

UPNSS45

UPNSS50

UPNSS55

UPNSS60

20

25

30

35

40

45

50

55

60

28

28

28

28

28

28

28

28

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

40

45

50

60

65

75

80

90

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mm

PU Dureza
ºShA

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Altura
hF mm

Largura 
aF mm

Passo 
cF mm



Para obter uma boa soldagem para o Runer, a Esbelt recomenda uma determinada espessura mínima da cobertura, dependendo 
do tipo e da altura do Runer que está sendo aplicado.

A tabela mostra a espessura
mínima da cobertura por tipo 
de Runer

“Runer” – com base –

Recomendações para fixação de Runer

Perfil com base para solda manual com o Leister.

Runer de PVC - Branco/Azul: Não tóxico, FDA-UE, adequado para uso com alimentos.

                  - Verde: Adequado para todos os usos que não exijam esteiras de qualidade alimentar.

Runer padrão PU - Branco/Azul 06/Verde 09: Não tóxico, FDA-UE, adequado para uso com alimentos. 

Runer Premium PU - Branco: Não tóxico, FDA-UE, adequado para uso com alimentos. Anti-hidrólise.

- Azul 09 MD: Não tóxico, FDA-UE, adequado para uso com alimentos. Detectável como metal. Anti-hidrólise.

cF

Vistas em corte e superior do “Runer” com base.

Cores disponíveis

hF

aF

base

FSRC55WH    1º  Tipo de material

FSRC55WH    2º  Reforço

FSRC55WH    3º  Inclinação

FSRC55WH    4º   Base

FSRC55WH  5º/6º altura do Runer (mm)

FSRC55WH   7º  Cor 

F   PVC  /  U  PU

R  Tecido com alta rigidez transv. / S com rigidez padrão transv. / N  Sem reforço
PN  Premium sem reforço

S   30 mm  /  R  55 mm

S   Sem base  /  C  Com base fina (PVC=3,5 mm e PU=2,3 mm)
M  Com base grossa (PVC=5 mm e PU=3,3 mm)

De 35 mm a 100 mm.

BL06   Azul 06  /   BL09   Azul 09  / GR  Verde  /  WH  Branco

Esboço geral da nomenclatura. Explicação de códigos:

FSRC35

FSRC55

FSRC85

35

55

85

55

55

55

55

55

55

80

120

180

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mmPVC

3,5

3,5

3,5

Comentários:  Largura da onda = 45 mm / Espessura da base = 3,5 mm

“Runer” de PVC – com base

Ti
p

o
 F

SR
C

“Runer” de PU – com base

UNSM35

UNSM55

35

55

44

48

30

30

70

100

2,1

2,1

Comentários:  Largura da onda = 28 mm / Espessura da base = 3,3 mm

Diâmetro 
mínimo mm

Espessura
mmPU

Ti
p

o
 U

N
SM

PVC (FRR, FSS e FNS)

PVC (FRR, FSS)

PVC (FRR)

PU

Com base de PVC e PU (FSRC e UNSM)

Material e tipo de Runer Espessura mínima
da cobertura

≥0,50 mm

≥0,80 mm

≥1,50 mm

≥0,30 mm

≥0,80 mm

55 mm

de 60 mm a 75 mm

a partir de 80 mm

todos os tipos

todos os tipos

Altura máxima do Runer

Altura
hF mm

Largura
aF mm

Passo 
cF mm

Altura
hF mm

Largura
aF mm

Passo 
cF mm



Canecas Neucan

100

120

140

160

180

200

230

250

300

315

A
mm

106

126

145

169

184

202

237

258

305

320

49

63

80

98

104

117

75

78

100

110

91

111

111

123

137

147

157

159

178

190

0,22

0,32

0,58

0,79

1,10

1,16

1,58

2,04

2,98

3,30

55

75

110

152

201

250

290

360

485

625

B. 
mm

C
mmTipo

Canecas

Canecas em polietileno branco.  FDA, Regulamentação da UE 10/2011 e CE 1935/2004. 
Temperatura máxima de funcionamento 60ºC. Para produtos em pó ou a granel moderadamente 
abrasivos, farinha, tabaco, frutas, ração animal, ureia e fosfatos em pó; alimentos em geral, produtos 
químicos, materiais úmidos e aderentes, etc.

89

105

120

132

138

140

152

164

180

195

45

47

60

68

75

70

82

82

98

103

D 
mm

E
mm

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

7

7

7

7

7

9

10

11

11

11

Polietileno
(Dureza 62° Shore D)

Canecas Vercan
Poliamida
(Dureza 72° Shore D)

Canecas em poliamida antiestática.  Regulamentação da UE 10/2011 e da EC 1935/2004. 
Temperatura máxima de funcionamento 110ºC. Para uso com materiais a granel abrasivos, de porte 
pequeno ou médio, arroz, açúcar, cereais, ração a granel, cimento, argila, produtos químicos ativos, 
detergentes, fertilizantes, sal, etc.

100

120

140

160

180

200

230

250

300

315

A
mm

113

129

145

170

190

205

237

262

305

328

50

64

81

98

105

119

75

79

100

111

94

110

117

128

137

147

157

161

178

190

0,24

0,41

0,55

0,75

1,10

1,24

1,64

2,17

3,30

3,45

70

95

145

190

235

317

375

475

610

785

B. 
mm

C
mmTipo

97

106

120

132

140

142

152

165

180

195

47

51

60

69

75

74

85

87

98

108

D 
mm

E
mm

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

7

7

7

7

7

9

10

11

11

11

ve
rd

e

100

120

140

160

180

200

230

250

300

107

129

145

170

190

205

237

262

305

50

64

81

98

105

119

75

79

100

90

106

113

125

137

147

157

161

178

0,24

0,41

0,55

0,83

1,17

1,24

1,64

2,17

3,30

74

135

150

190

255

317

375

475

610

90

106

120

132

140

142

152

165

180

47

58

64

69

78

74

85

87

98

2

2

2

2

2

2

3

3

3

7

7

7

7

7

9

10

11

11

b
ra

n
co

b
ra

n
co

A
B.

D

C

E

M6 x 25

M8 x 30

M10 x 40

A
mm

B. 
mm

C
mm

Tipo

21

27

30

25

30

40

6

8

10
A C

B.

Parafuso de aço galvanizado fornecido com porca e arruela côncava.
O parafuso é flangeado para uma melhor fixação à esteira.

capacidade 
de I

peso
g

nº
furos

  ø mm
furos

capacidade 
de I

peso
g

nº
furos

  ø mm
furos



Toptrans. Esteiras de transmissão e processamento.

LF 10 
LF 14
LF 20
LF 25
LF 30
LF 40
LF 54
LF 80
LL 10 
LL 14
LL 20
LL 25
LL 30
LL 40

Tr
an

sm
is

sã
o

C
o

u
ro

EE 02/EL15
EE 04
EE 06
FE 06
FE 10
FF 06
FE 10/2
FE 14/3
FE 14/4
EG 10/7
EE 10/3
EE 10/4
EE 14/5
EE 14/6
EE 10
EE 14
EE 20
EE 25
EE 30
EE 33
EF 06
EF 10
EF 14
EF 20
EF 25
EF 30
EF 40

Fl
ex

o
fo

ld
er

El
as

tô
m

er
o

 e
 t

ec
id

o

Tr
an

sm
is

sã
o

Setor Tipo

Cor Material Espessura 
mm

Superfície de fricção Superfície superior

Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80

Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80
Cinza 80

Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA

Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro

Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,20
2,20
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Setor Tipo

Verde 84
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 81
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Azul 81
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 80

Preto 81
Verde 83
Verde 83
Preto 80
Preto 80
Verde 81
Preto 80
Preto 80
Preto 80
Preto 81
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Verde 83
Preto 81
Preto 81
Preto 81

NBR
NBR
NBR
NBR
NBR

TeFido PA
NBR
NBR
NBR

XNBR
NBR
NBR
NBR
NBR

XNBR
XNBR
XNBR
XNBR
XNBR
XNBR

Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA

0,50
0,60
0,60
0,50
0,60
0,30
1,20
2,10
2,70
5,90
1,20
1,70
2,10
2,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,50
0,60
0,60
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
1,20
1,70
2,10
2,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,50
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

NBR
NBR
NBR

Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA
Tecido PA

XNBR
NBR
NBR
NBR
NBR

XNBR
XNBR
XNBR
XNBR
XNBR
XNBR
NBR
NBR
NBR

XNBR
XNBR
XNBR
XNBR

NR: Borracha natural.      NBR: Borracha nitrílica.    XNBR: Borracha nitrílica carboxilada.    PA: Poliamida   

Acabamento

Fosco
Padrão Y2
Padrão Y2

Fosco
Padrão Y2

Tecido
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão G
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2

Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido

Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2

Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido

Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2

Fosco
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2
Padrão Y2

Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Tecido
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro

Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro
Couro

Cor Material Espessura 
mm

Acabamento

Cor Material Espessura 
mm

Superfície de fricção Superfície superior

Acabamento Cor Material Espessura 
mm

Acabamento

Se
to

r 
g

rá
fi

co



EE 02/EL15
EE 04
EE 06
FE 06
FE 10
FF 06
FE 10/2
FE 14/3
FE 14/4
EG 10/7
EE 10/3
EE 10/4
EE 14/5
EE 14/6
EE 10
EE 14
EE 20
EE 25
EE 30
EE 33
EF 06
EF 10
EF 14
EF 20
EF 25
EF 30
EF 40

LF 10 
LF 14
LF 20
LF 25
LF 30
LF 40
LF 54
LF 80
LL 10 
LL 14
LL 20
LL 25
LL 30
LL 40

Tipo
ø mínimo
de polia

mm

Deformação 
de ruptura

%

Carga de
ruptura

N/mm

Carga nos 
eixos em 1%
alongamento

N/mm

Espessura

mm

Peso

Kg/m2

Tipo

40
60
90

120
200
280
380
560

40
60
90

120
200
280

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

225
315
450
560
625
900

1215
1800
225
315
450
560
675
900

10
14
20
25
30
40
54
80
10
14
20
25
30
40

2,80
3,00
3,30
3,55
3,80
4,30
5,25
7,00
4,50
4,80
5,00
5,25
5,50
6,00

2,60
2,80
3,10
3,05
3,75
4,20
5,50
6,90
4,10
4,40
4,60
4,25
5,00
5,50

10
20
25
20
20
20
35
40
40
70
30
30
50
50
35
60
70

100
120
140

25
30
50
70
90

130
280

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

-
90

135
135
135
135
225
315
315
225
225
225
315
315
225
315
450
560
675
740
135
225
315
450
560
675
900

1,90 a 8% N/mm
4
6
6
6
6

10
14
14
10
10
10
14
14
10
14
20
25
30
33
6

10
14
20
25
30
40

1,50
1,40
1,55
1,25
1,25
0,95
2,00
3,15
3,70
7,00
2,90
3,90
4,95
6,10
1,90
2,10
2,40
2,65
2,90
3,15
1,25
1,50
1,70
2,00
2,25
2,50
3,00

1,50
1,69
1,90
1,30
1,30
0,80
2,20
3,55
4,30
7,50
3,20
4,70
5,90
7,40
2,25
2,50
2,85
3,10
3,40
3,70
1,30
1,60
1,85
2,20
2,50
2,65
3,30

Largura da fabricação: 500 mm

Tr
an

sm
is

sã
o

C
o

u
ro

Fl
ex

o
fo

ld
er

El
as

tô
m

er
o

 e
 t

ec
id

o

Tr
an

sm
is

sã
o

Setor

Setor

Se
to

r 
g

rá
fi

co

ø mínimo
de polia

mm

Deformação 
de ruptura

%

Carga de
ruptura

N/mm

Carga nos 
eixos em 1%
alongamento

N/mm

Espessura

mm

Peso

Kg/m2



Principais características: Emenda fácil e rápida. Resistência à abrasão. Resistência a óleos e gorduras. Resistência a uma ampla gama de produtos 
químicos. Alta resistência à tração. Absorção de vibração. Funcionamento com baixa emissão de ruído. Fácil de limpar. Fácil de armazenar devido a 
embalagem especial. 
Coeficiente de atrito:  Acabamento liso: 0,4 a 0,8 (conforme a dureza). Acabamento áspero: 0,3. 
Velocidade máxima recomendada: 15 m/s. Temperaturas de trabalho recomendadas: -20 ºC a +50 ºC (permanente) / -40 ºC a 
+80 ºC (momentânea). Configuração: Emendas por fusão termoplástica. Para calcular o comprimento final da esteira, a pretensão terá que ser 
considerada. Pretensão: Perfis sem reforço: máximo de 8% (dependendo da rigidez). Perfis com reforços de Aramida ou Poliéster < 1%.

Perfis redondos em V de PU

RS88L03
RS88L04
RS88L05
RS88L06
RS88L07
RS88L08
RS88L10
RS88L12
RS88L15

RS88R03
RS88R04
RS88R05
RS88R06
RS88R07
RS88R08
RS88R10
RS88R12
RS88R15

Dureza 88º ShA 
Verde14 liso

3
4
5
6
7
8

10
12
15
5
3
4
5
6
7
8

10
12
15

100
100
100
100
100
100

50
50
50

100
100
100
100
100
100

50
50
50

9
15
24
34
46
60
94

135
212

9
15
24
34
46
60
94

135
212

Seção

Áspero

d

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

25
40
50
60
60
80

100
120
150

25
40
50
60
60
80

100
120
150

Perfis redondos 

Dureza 80ºShA
Azul áspero FDA 

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

RS80R04
RS80R05
RS80R06
RS80R08
RS80R10
RS80R12
RS80R15

4
5
6
8

10
12
15

100
100
100
100
50
50
50

15
24
34
60
85

123
200

30
35
40
55
75
85

120

RF92L08
RF92LW6
RF92LW8
RF92L15
RF92L18

Dureza 92ºShA
Amarelo 00 liso

60
85

145
212
305

85
100
130
155
185

Seção

Dureza 88º ShA 
Verde14 liso

RF88R08
RF88R10
RF88R12
RF88R15

60
94

135
212

80
100
120
150

8
9,5

12,5
15
18

8
10
12
15

Perfis redondos 
com reforço de 
POLIÉSTER

100
50
50
50
50

100
50
50
50d

Dureza 80ºShA
Azul áspero FDA

RF80R08
RF80R10
RF80R12
RF80R15

60
85

123
200

55
75
85

120

8
10
12
15

100
50
50
50

RSE55LW6

RSE55LW8

Dureza 55ºShD
Natural 00 liso

100
100

85

150

190

250

Seção

9,5

12,5

POLIÉSTER
Perfis 
redondos

d

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

Fornecido em 
rolos de m

Diâmetro (d)
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm



PS88L0A
PS88L0B
PS88L0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

50
50
50

150
255
410

130
180
230

Seção

Dureza 92ºShA
Amarelo 00

PS92L0B
PS92L0C

50
50

255
410

265
340

Dimensões

13
17
22

17
22

Diâmetro dos 
roletes

m
Perfis con crista 8

11
15

11
15

b

c
h

PF88L0A
PF88L0B
PF88L0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

8
11
15

50
50
50

145
245
390

130
180
230

Seção

13
17
22

Perfis com crista 
e reforço de 
POLIÉSTER

b

c
h

DF88L0B

DF88L0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

10

15

50

50

300

440

210

265

Seção

17

22

Perfis 
pentagonais
com reforço de
POLIÉSTER

b

c
h

TS88L0Z
TS88L0A
TS88L0B
TS88L0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

60
98

173
286

70
90

115
160

Seção

Dureza 92ºShA
Amarelo 00

TS92L0Z
TS92L0A
TS92L0B
TS92L0C

50
50
50
50

60
98

173
286

80
100
130
180

10
13
17
22

10
13
17
22

b

h

Perfis 
trapezoidais 
em V

Rigidez 80ºShA
Azul FDA

TS80L0Z 50 53 5010 6

TF88L0A
TF88L0B
TF88L0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

50
50
50

98
170
276

90
115
160

Seção

13
17
22

b

h

Perfis 
trapezoidais 
em V com 
reforço de 
POLIÉSTER

Perfis
trapezoidais em 
V com cobertura 
superior
corrugada de PVC

TS88G0Z
TS88G0A
TS88G0B
TS88G0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

10
12
15
18

50
50
50
50

95
132
218
346

80
100
120
180

Seção

10
13
17
22

Perfis
trapezoidais em 
V com cobertura 
superior 
lisa de PVC

TS88C0Z
TS88C0A
TS88C0B
TS88C0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

Seção

b

h

TF88G0A

TF88G0B

TF88G0C

Dureza 88ºShA
Verde 14

12

15

18

50

50

50

132

215

336

100

120

180

Seção

13

17

22

Perfis 
trapezoidais em V 
com cobertura 
superior 
corrugada 
de PVC e reforço 
de POLIÉSTER

7
9

10

9
10

b
mm

h
mm

c
mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

Dimensões Diâmetro dos 
roletes

m
b

mm
h

mm
c

mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

7
9

10

Dimensões Diâmetro dos 
roletes

m
b

mm
h

mm
c

mm

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

10

10

Diâmetro dos 
roletes

m

Peso
g/m

Diâmetro 
mínimo

da polia mm

Dimensões
b

mm
h

mm
50
50
50
50

6
8

11
14

6
8

11
14

Diâmetro dos 
roletes

m

Peso
g/m

Diâmetro 
mínimo

da polia mm

Dimensões
b

mm
h

mm

8
11
14

Diâmetro dos 
roletes

m

Peso
g/m

Diâmetro mínimo
da polia mm

Dimensões

b
mm

h
mm

9
11
14
17

50
50
50
50

113
154
248
385

80
100
120
180

10
13
17
22

Diâmetro dos 
roletes

m

Peso
g/m

Diâmetro 
mínimo

da polia mm

Dimensões
b

mm
h

mm

Diâmetro dos 
roletes

m

Peso
g/m

Diâmetro 
mínimo
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Máquinas para a confecção 
de esteiras, correias e perfis.
A Esbelt oferece aos seus clientes todos os elementos 
necessários para manipulação e instalação de esteiras, 
além de todos os acessórios necessários para garantir a 
melhor qualidade possível de acabamento e aumentar a 
produtividade dos distribuidores.

Cortadeiras projetadas para cortar esteiras 
longitudinalmente.  Ambas as opções de cortadeiras 
portáteis e automáticas são fáceis de manipular e têm 
uma amplitude máxima de trabalho de 2.250 mm.

Separadora de telas para a abertura precisa entre capas 
de esteiras de PVC, TPU, e PO de 2 e 3 camadas.

Máquina de corte em Z manual com posicionamento 
mecânico, que não requer energia elétrica. Projetado para 
o corte em Z de emendas em correias transportadoras. 
Largura útil 1.190 mm, possui a extremidades abertas 
permitindo ainda larguras maiores.

Soldador para perfis longitudinais  
Máquina pneumática para soldagem por ar quente para 
esteiras com largura máxima de 1.200 mm. 

Prensas resfriadas a ar com controles integrados para 
vulcanização de esteiras, com um excelente acabamento 
das emendas. 

Kit de ferramentas para emendas de perfis redondos e em 
V e diferentes ferramentas de manipulação para melhorar 
as tarefas da oficina.

Máquinas confecção de 
correias de transmissão.
Cortadeira longitudinal de facas circulares para correias de 
até 500 mm que corta espessura de até 7 mm.

Chanfradeira desenvolvida para chanfrar os extremos das 
correias a serem emendadas.

Prensa portátil para correias de encaixe, largura máxima:
300 mm.

Companhias do Grupo Esbelt:

Esbelt, S.A.
Provença, 385
08025 Barcelona
Espanha
Tel.: +34-93 207 33 11
www.esbelt.com
spain@esbelt.com

Esbelt GmbH
Habichtweg 2
41468 Neuss
Alemanha
Tel.: +49-2131 9203-0
www.esbelt.de
info@esbelt.de

Esbelt Corporation
13975 Riverport Place - Suite 105
Maryland Heights, MO 63043 
USA
Tel: +1-636 294 3200
www.esbelt.us
esbelt@esbelt.us

Esbelt SAS
190 Av. du Roulage / ZA du Roulage
32600 Pujaudran
França
Tel.: +33-5 42 54 54 54
www.esbelt.fr
esbelt@esbelt.fr

Esbelt ApS
Agerhatten 16B - Indgang 2
DK-5220 Odense SØ
Dinamarca
Tel.: +45 70 20 62 09
www.esbelt.dk
esbelt@esbelt.dk
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LPBE 600ACI

LCU 225 LCM 225EEN

LST 160

LSM 1200

LPBE 1200ACI LP 9000

LBCE 300

LPCE 300

LCCB 500

LTMR 1200




